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termPIR® AL Produktdaten:

Kerntyp: Starrer Polyisocyanuratschaum (PIR)

Dichte: ρ = 30 kg/m3

Erklärter Wärmedurchgangskoeffizient: für (20 ≤ dN ≤ 250 mm): λD = 0,022 (W/m•K) 

Standardplattenabmessungen [mm]: 600 x 1200 / 1200 x 2400 (minus Frästiefe)

Verfügbare Plattenabmessungen [mm]: 1000 x1200 / 1200 x 1200 / 1200 x 1800 / 1200 x 3000  
(minus Frästiefe)

Koeff.: U [W/m2·K], wg 
U = 1 / (Re + RD + Ri)

Für die jeweilige 
Nenndicke [mm]:
Wärmewiderstand:  
RD [m2·K/W]

für Wände 20 0,93 30 0,66 40 0,50 50 0,40

für Dächer 0,90 0,96 1,35 0,67 1,85 0,50 2,30 0,41

für Böden 0,93 0,66 0,50 0,40

60 0,34 70 0,29 80 0,26 90 0,23

2,75 0,35 3,25 0,29 3,70 0,26 4,15 0,23

0,34 0,29 0,26 0,23

100 0,21 110 0,19 120 0,17 130 0,16

4,65 0,21 5,10 0,19 5,55 0,18 6,05 0,16

0,21 0,19 0,17 0,16

140 0,15 150 0,14 160 0,13 170 0,12

6,50 0,15 6,95 0,14 7,45 0,13 7,90 0,12

0,15 0,14 0,13 0,12

180 0,12 190 0,11 200 0,11 210 0,10

8,35 0,12 8,85 0,11 9,30 0,11 9,75 0,10

0,12 0,11 0,11 0,10

220 0,10 230 0,09 240 0,09 250 0,08

10,25 0,10 10,75 0,09 11,15 0,09 11,60 0,08

0,10 0,09 0,09 0,08

Druckfestigkeit bei 10 % Verformung:

σ ≥120 kPa   20 ≤ dN < 30 mm,

σ ≥150 kPa   30 ≤ dN < 140 mm, 

σ ≥140 kPa   140 ≤ dN ≤  250 mm, 

Dehnung senkrecht zur Verkleidung:
(20 ≤ dN ≤ 130 mm): ≥ 80 kPa, TR80

(130 < dN ≤ 250 mm): ≥ 40 kPa, TR40

Ebenheit nach einseitiger Befeuchtung: ≤ 10 mm / FW2

Absorption / Langzeitresorbierbarkeit bei voll-
ständigem Eintauchen: ≤ 2 % [kg/kg] / WL(T)2

Wasserabsorption bei längerer Diffusion: ≤ 0,5 % für (100 ≤ d ≤ 250 mm)

termPIR® AL Produktdaten:

Beschreibung der Platte: Dämmplatten termPIR® AL bestehen aus einem wärmeisolierenden Kern aus 
PIR-Hartschaum. Die Platten sind beidseitig mit einer gasdichten Deckschicht 
aus Aluminium (AL), Papier und Polyethylen geschützt. 

Zertifikate / Zulassungen:

Qualitätszeichen

Systemzertifizierungen:  
ISO 9001, ISO 14001

Kompatibilität mit:
EN 13165+A2 oraz EN 13172

Umwelterklärung EPD (typ III)

Umweltzertifika (typ III)

CO2-Reduktion

(Leed & Breeam) Green Card

PZH-Zulassung

VOC

Qualitätszeichen und Zertifikat: Keymark

Tests der thermischen Eigenschaften: ITB

Feuerklassifikationen

ATG (50 mm - 200 mm)

KOMO

Platte in der Produktdatenbank: SVT

Platte in der Produktdatenbank: EPDD FIT (flaches Fräsen) LAP (Stufenfräsen) TAG (Nut und Feder) 

SundaHUS *  Die Deckfläche der Platten mit Fräsen ist 2 bis 4 % geringer

BVB

SWAM

ETICS: Systemzertifikat

Zum Handel auf dem Gebiet  
zugelassen: UE

Informationen zur Produktsicherheit Angaben zu den in dem Produkt enthaltenen Stoffen gemäß Art. 31 und 33 
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH): Nicht zutreffend.

Anweisungen

Die Platten sollten in einer oder mehreren Schichten im „abwechselnden” 
System installiert werden. Die Platten sollten dicht aneinander anliegen. 
Bodenstabilität sicherstellen. Mechanisch mit Schrauben montieren, aufhän-
gen oder aufkleben - je nach Untergrund und Art der Hydroisolierung. Vor 
dem Durchdrehen der Schrauben durch die Platte sichern. Vor Witterung-
seinflüssen schützen. Die Platten sind kein Trägerelement. Weitere Informa-
tionen finden Sie im Technischen Katalog unter www.gor-stal.pl und www.
termpir.eu
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Wasserdampfdurchlässigkeit: Widerstand Z, 
Koeff. Sd und μ

Koeff. Z: für  20 mm: 6,3 [m2·h·Pa/mg]; dla 250 mm: 89,6 [m2·h·Pa/mg] / Z 
5-100 

Koeff. Sd: für 20 mm: 4,5 [m]; für 250 mm: 64 [m]; μ = 205-275

Dimensionsstabilität: für (20 ≤ dN< 50 mm): DS(70,-)1 für (50 ≤ dN ≤ 250 mm):  
DS(-20,-)2 / DS(70,90)3

Brandverhalten
(für ein einzelnes, nicht eingebautes Produkt): E - termPIR® AL (20-49: F klasse, 50-250: E klasse)  

Brandverhalten (im Endgebrauch)
Feuerausbreitung: B-s2,d0; „Feuerhemmendes Produkt” (auf einem Untergrund aus Trapezblech)

Widerstand gegen äußeres Feuer:

Broof(t1); „Feuerhemmendes Produkt”

Anordnung:
- Grundierung: Holz, Trapezblech, Beton 
- Dampfsperre: PE-Folie, Bitumendachbahn
- termPIR® AL: 20-250 mm
- Hydroisolierung: PVC, zweilagige Dachpappe.

termPIR® AL Platten besitzen Einteilung in ein traditionelles System und ein 
geklebtes System. 
Nutzungsbedingungen gemäß ITB-Klassifizierung.

Feuerwiderstand:

REI 30 / REI 20 / REI 15

Anordnung:
- Grundierung: Trapezblech, Beton 
- Dampfsperre: PE-Folie, Bitumendachbahn oder keine Dampfsperre
- termPIR® AL: min. 120 mm (REI 30), min. 100 mm (REI 15), 70 mm (RE 30)
- Hydroisolierung: PVC, EPDM, TPO, Dachpappe, Stahlbleche,  
  Alu oder Titan-Zink
- mögliche Gefällekeile von PIR, EPS, WM

termPIR® AL Platten besitzen Einteilung in ein traditionelles System und ein 
geklebtes System. 
Nutzungsbedingungen gemäß ITB- und Fires-Klassifizierung

termPIR® AL Produktdaten:
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Gebäude: Anwendung von Platten in energiesparenden Gebäuden    

Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus Schrägdächer mit Aufsparrendämmplatte

Einfamilienhäuser Schrägdächer mit Untersparrendämmplatte

Wohngebäude, Dienstleistungen und Industrie Flache Dächer - Flachdächer, Terrassen - mechanisch montiert

Wohngebäude, Dienstleistungen und Industrie Flache Dächer - Flachdächer, Terrassen - geklebtes System

Wohngebäude, Dienstleistungen und Industrie dreischichtige Außenwände

Wohngebäude, Dienstleistungen und Industrie zweischichtige Außenwände im ETICS-System

Wohngebäude, Dienstleistungen und Industrie Kellerwände und Fundamente

Wohngebäude, Dienstleistungen und Industrie Trennwände

Wohngebäude, Dienstleistungen und Industrie Zwischendecken

Wohngebäude, Dienstleistungen und Industrie Erdgeschossboden

Inventar, industriell Abgehängte Decken - abwaschbar

Bestehende, historische, Treppenhäuser Wärmedämmung der Wände von innen

Vorgefertigter Beton korrosionsbeständig Vorgefertigte Wände

  - empfohlener Einsatz der Platte            - möglicher Einsatz der Platte          
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