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Gereedschap voor montage
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Montagehandleiding voor drielaagse muren

GEREEDSCHAP VOOR HET MONTEREN EN BEWERKEN 
VAN termPIR® ISOLATIEPLATEN 

 

 O fijngetande zaag;
 O zogenaamd behangmes met een gebroken lemmet of een mes voor het snijden van isolatie;
 O lagedruk-purschuimpistool;
 O schuimreiniger en pistool;
 O waterpas, rijlat;
 O metselaarshamer;
 O beitel;
 O spatels;
 O metseltroffels en een kleine voor het voegen (voegtroffel);
 O siliconenpistool, siliconen;
 O kwast of borstel;
 O tang (nijptang);
 O draadborstel;
 O opgerold meetlint of meetlat en hoekmeter;
 O marker, potlood;
 O veiligheidsbril en -handschoenen;
 O boormachine, boren;
 O emmer, mortelbak;
 O roerstaaf;
 O afvalbak;

Montagehandleiding voor drielaagse muren

BENODIGDE PRODUCTEN EN MATERIALEN VOOR MONTAGE
 

 O termPIR® isolatieplaten AL, termPIR® MAX 19 AL, termPIR® AGRO AL, termPIR® AGRO P isolatieplaten optioneel 
 O termPIR® WS
 O Zelfklevende aluminium tape voor termPIR-platen;
 O systeemverankeringen en roosters voor montage en ventilatie van een drielaagse muur;
 O mortel, in dit geval voor klinkerstenen;
 O gevelsteen (klinker);
 O folie voor horizontale isolatie van funderingen.
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OPEENVOLGING VAN WERKZAAMHEDEN TIJDENS  DE BOUW VAN 
EEN DRIELAAGSE MUUR

 

Voor de bouw van een draagmuur kunnen materialen worden gebruikt als:

 O pustaki ceramiczne;
 O bloczki z betonu komórkowego;
 O keramzytobetonu;
 O silikatów itp.

We kunnen op twee manieren een drielaagse muur bouwen:

 O eenfasig: we bouwen alle drie de lagen in één keer,
 O in twee fasen: eerst metselen we de draagmuur en pas daarna brengen we de isolatieplaten aan en bouwen we een 

vliesgevel (foto 01). Deze methode wordt ook gebruikt voor gevelrenovaties, vervanging van de isolatie of aanbreng van 
isolatie in oude gebouwen.

Belangrijk:
Een dergelijke muur vereist een voldoende brede fundering, waarop ook de buitenste muur zal rusten. De gevelmuur kan ook 
worden ondersteund door speciale roestvrijstalen consoles, die de gevelbelastingen rechtstreeks op de draagmuur overbrengen. 
De buitenmuur is geen onafhankelijke constructie, maar moet met ankers aan de draagmuur worden verbonden. Constructie-
onderdelen van het gebouw kunnen hier niet door worden ondersteund.

Foto 01
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Montagehandleiding voor drielaagse muren

OORBEREIDING VAN DE DRAAGMUUR VOOR DE
MONTAGE VAN termPIR®-ISOLATIEPLATEN

 

Voordat u begint met de montage van de isolatieplaten, moet u:

 O het muuroppervlak egaliseren en de hechting van de ondergrond te verhogen door deze af te vegen met een draadborstel 
of te schrapen met een spatel (foto 02);

 O vuil en oneffenheden verwijderen die de hechting van het montageschuim aan de grond kunnen verminderen (bijv. 
vetvlekken, stof, oude isolatie, los gips, afgebladderde verf en mos) (Foto 03, Foto 04);

 O de oude bevestigingen verwijderen (draden, ankers) af (Foto 05);
 O grotere holtes afdichten met gipsmortel;
 O oude bewerkingen verwijderen.
 O de effenheid (lineariteit) van het oppervlak controleren. Houd rekening met mogelijke afwijkingen van de loodrechte lijn 

(Foto 06);

      

Foto  02                  Foto  03    

      

Foto  04                  Foto  05 

      Foto 06

Aanbevelingen:

 O Bereid de montage en eventuele bevestigingen van andere afwerkingselementen van het gebouw voor, die zullen worden 
bekleed met isolatie;

 O Verberg alle uitstekende elementen in de draagmuur zodat de dikte van de isolatie niet wordt verminderd;
 O Monteer rolluiken en isoleer deze volgens de richtlijnen van de fabrikant van deze producten;
 O Let tijdens renovatie op de technische staat van de draagmuur (scheuren, barsten, enz.), beoordeel de buitenkant visueel en 

noteer in de documentatie van het gebouw alle installaties waar tijdens verdere werkzaamheden op moeten worden gelet.
 O Oud schijnwerk beoordelen en eventueel vervangen;
 O Lateien controleren.

Belangrijk:
Alle zorgen over de technische staat van de steunmuur en de funderingen dienen te worden besproken met een ervaren 
bouwdeskundige om verdere schade te vermijden die de esthetiek, thermische eigenschappen of zelfs de veiligheid zou 
kunnen beïnvloeden.
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HORIZONTALE VOCHTISOLATIE VERVAARDIGEN
 

Voor de horizontale isolatie van de ondergrond van de isolatieplaten en de gevelmuur kunnen we gebruik maken van folie uit 
polyethyleen, pvc of EPDM en folie met een bitumenlaag, papier enz.(Foto 07). Als de isolatie van de funderingen gedeeltelijk 
of beschadigd is, brengen we strook met de juiste breedte en een overlapping van minstens 5 cm aan (Foto 08). Deze rollen 
we op de draagmuur waarna hij wordt vastgezet met siliconen (Foto 09). 
Er moet speciale aandacht worden besteed aan isolatie die moet worden vervaardigd op plaatsen zoals in hoeken. Deze plekken 
moeten extra worden beschermd en onnodig snijden van de isolatiestroken moet worden vermeden (Foto 10).

      

Foto  07                 Foto  08    

       

Foto  09                 Foto  10    
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Montagehandleiding voor drielaagse muren

FASE I: SNIJDEN EN BEWERKEN VAN termPIR® - ISOLATIEPLATEN
 

Om een geschikte thermische isolatie van de draagmuur te maken, gebruiken we termPIR®-isolatieplaten, waarbij we de 
isolatiedikte kiezen volgens het ontwerp en de energie-efficiëntieklasse van het gebouw.
Voor het snijden en verwerken van termPIR®-isolatieplaten is geen speciaal gereedschap nodig. Door het snijden van de plaat 
kunnen we de afmetingen afstemmen op de vorm van de muur.

Voor het snijden en verwerken van de platen kunnen de volgende gereedschappen worden gebruikt:

 O zaag (Foto 11);
 O mes met uitschuifbaar lemmet, bijv. behangmes (Foto 12);
 O mes voor het snijden van isolatiemateriaal (Foto 13);
 O sabelzaag met fijngetande zaagbladen (Foto 14);
 O decoupeerzagen;
 O schuurmachines en troffels met schuurpapier voor het schuren van het oppervlak enz.

      

Foto  11                  Foto  12    

      

Foto  13                          Foto  14 

Belangrijk:
Na behandeling van de isolatieplaat moet het oppervlak worden ontdaan van de geproduceerde stof om een betere hechting 
van het montageschuim en de afdichtingstape te verkrijgen. Vermijd olie op de platen van de platen en het rukken aan de 
bekleding tijdens het snijden. Draag een veiligheidsbril tijdens het werk.
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FASE II: MONTAGE VAN termPIR® ISOLATIEPLATEN
 

Vóór de montage van de termPIR®-isolatieplaten moet het funderingsvlak met een waterpas worden gecontroleerd en moeten 
eventuele oneffenheden en afschot met mortel worden geëgaliseerd.
In dit stadium is een hoge montagenauwkeurigheid van de platen vereist; mogelijke fouten zullen het werk in een later stadium 
hinderen (Foto 15).

      

Foto  15                     

Voor een betere hechting kunnen we de ondergrond nat maken met water. We kunnen het schuim op het oppervlak van de 
platen aanbrengen in losse punten (vijf per m²) (Foto 16) of langs de omtrek van de plaat en aanvullend in het midden op twee 
of drie plaatsen (Foto 17).

      

Foto  16                 Foto  17 

Als voor de verbinding van twee platen een aanpassing of verandering van lengte of hoek nodig is, kunnen we dit met het 
juiste gereedschap op twee manieren doen (zie pagina 2):

 O in de eerste breekhoek van de isolatie (contactpunt) moeten we deze verdelen in twee gelijke en even schuine kanten 
(bijv. bij een hoek van 90o snijden we twee platen die elkaar raken in een hoek van 45o) (Foto 18);

 O Bij de volgende methode snijdt u de ene plaat zodat deze op de andere past, waarvan de aluminium gevelbekleding AL 
langs de vooraf bepaalde lijn moet worden afgescheurd. Breng lagedruk-purschuim aan op het oppervlak (Foto 19 -21).
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Foto  18                  Foto  19    

      

Foto  20                      Foto  21 

Tijdens de montage is het noodzakelijk om het vlak van de gemonteerde platen regelmatig te controleren, zowel in verticale 
als in horizontale richting (Foto 22). 
De volgende panelen worden gemonteerd door ze tegen de eerder geïnstalleerde panelen te drukken, met slot te verbinden 
en op de fundering van het gebouw te laten rusten (Foto 23).

      

Foto  22                 Foto  23 

                 

De kieren die ontstaan als gevolg van een ontoereikende plaatmontage worden gevuld met montageschuim (Foto 24-25).

      

Foto  24                 Foto  25 

De daaropvolgende isolatielagen worden gelegd met een verschuiving van de eerste rij met ongeveer de helft van de lengte 
van de plaat, volgens de hierboven vermelde regels. Let bij het aanbrengen van de volgende isolatielagen op de hechtingstijd 
van het schuim, zodat de verse verbinding met de draagmuur niet wordt verbroken (Foto 26-27).

      

Foto  26                    Foto  27    

In de binnen- en buitenhoeken snijden we de plaatveren naar boven toe af zodat de isolatie goed past, en eventuele gaten 
worden opgevuld met montageschuim (Foto 28-29).

       

Foto  28                 Foto  29    
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STAP III: BEVESTIGING VAN DE GEMONTEERDE PLATEN 
MET ALUMINIUM TAPE

 

Om het isolerend vermogen te verhogen, parameters te handhaven en de resulterende voegen af te dichten, moeten de 
zichtbare snijkanten van de platen en de voegen verticaal en horizontaal worden beschermd met zelfklevende aluminium 
tape. Deze plaatsen moeten worden gereinigd van stof en vuil, de openingen moeten worden opgevuld met schuim en het 
overtollige vulmiddel moet worden afgesneden. Plak vervolgens door goed aan te drukken de aluminium tape zo vast dat deze 
(minimaal 1 cm) de randen van de plaat aan beide zijden overlapt, uitgaande van horizontale voegen. Aluminium tape verhoogt 
de muurisolatie (elimineert de gasdoorlatendheid) en het absorptievermogen op plaatsen waar de muur met purschuim wordt 
opgevuld. Bij Gór-Stal® is zelfklevende AL-tape verkrijgbaar in verschillende breedtes (Foto 30-31).

      

Foto  30                  Foto  31    
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STAP IV: MONTAGE VAN VERBINDINGSANKERS
 

Voor een correcte uitvoering van een drielaagse muur als scheidingsmuur met een buitenlaag van klinkersteen is een passende 
ondersteuning en binding van de gevelmuur aan de draagmuur nodig, zodat koudebruggen worden geëlimineerd en de 
duurzaamheid en effectiviteit van de constructie worden gegarandeerd.
Na het plakken van de isolatieplaten in overeenstemming met de aanbeveling van de fabrikanten van verbindingsmaterialen die 
gebruikt worden bij de montage van een drielaagse muur en de aanbevolen technologische onderbrekingen, is het noodzakelijk 
om mechanische verbindingsstukken te monteren (meestal binnen 24 tot 48 uur). De gebruikte systeemverbindingsstukken 
moeten goed geselecteerd zijn op het type ondergrond en passen binnen het technische ontwerp van het project.

Het aantal aanbevolen verbindingsstukken moet telkens worden berekend voor een bepaald gebouw, waarbij rekening moet 
worden gehouden met alle factoren die van invloed zijn op de waarde van het gebouw volgens de normen. Het minimum 
aantal ankers dat nodig is voor de bevestiging is 5 stuks/m² muur in een drielaags systeem.

Bij het maken van gaten voor de bevestiging van mechanische verbindingsstukken aan de draagmuur moet een boor worden 
gebruikt met dezelfde diameter als die van de deuvel en met een gatdiepte die 10 mm groter is dan de ankerlengte van het 
bevestigingsmiddel (Foto 32).
Let er bij het boren op dat de gaten in de isolatieplaten niet worden uitgeboord (herkalibreren bij het boren in de muur 
betekent het ontstaan van koudebruggen).
Na het boren en schoonmaken van het gat slaan we een plug vast en plaatsen we er een anker in, dat later wordt aangepast 
aan de voeg in de gevelmuur. De verticale afstand tussen de afzonderlijke ankers mag niet groter zijn dan 500 mm en de 
horizontale afstand mag niet groter zijn dan 750 mm (Foto 33).

      

Foto  32                     Foto  33    
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MONTAGE VAN EEN GEVELMUUR UIT KLINKERS
 

Voor het leggen van de eerste rij klinkerstenen moet een mortellaag worden aangebracht en moet de ondervloer worden 
geëgaliseerd. De mortel voor het metselen van buitenmuren moet worden bereid volgens de richtlijnen van de fabrikant 
(hoeveelheid water), rekening houdend met de omstandigheden waaronder de montage wordt uitgevoerd (vochtigheid, 
temperatuur, enz.) (Foto 34-36).

      

Foto  34                  Foto  35  

                 



12 13www.termpir.euwww.termpir.eu

      

Foto  36                

Foto  37               

Het is de moeite waard om de plaatsing van de bakstenen in het metselwerk zo te plannen dat het onnodig snijden van klinkers 
wordt vermeden. In de plintzone plaatsen we ventilatieboxen in de verticale voegen tussen de bakstenen in plaats van mortel. 
Ze moeten elke tweede of vierde baksteen worden gemonteerd en extra rond ramen, deuren, balkons en boven op muren.
De constructie van de boxen garandeert het drogen van de muren en afvoeren van condens en voorkomt de vorming van 
ongewenste zoutuitbloeiingen en vocht, en beschermt tegen de instroom van regenwater en het binnendringen van insecten 
in de drielaagse muur (Foto 38-39).

      

Foto  38                 Foto  39 

termPIR® isolatieplaten zijn een niet-absorberend product (minder dan 2%). Extra bescherming wordt geboden door een 
voorgemonteerde AL-tape om te voorkomen dat er vocht in het gebouw wordt aangezogen. Omdat bij dit soort scheidingsmuren 
condens ontstaat, moet effectieve ventilatie in de ruimte tussen de isolatie en de buitenmuur worden gewaarborgd.
De daaropvolgende lagen klinkerstenen worden afwisselend gelegd met een onderlinge verschuiving tussen de rijen (Foto 40-42).
Voor het voegen gebruiken we een troffel en een rubberen slang, waarmee we de voegen van boven naar beneden vervaardigen 
(verticale voegen eerst) (Foto 43).

      

Foto  40                 Foto  41    
                

      

Foto  42                 Foto  43               

Belangrijk:
Een van de belangrijkste principes van het metselen van klinkers is het mengen van bakstenen van verschillende pallets, zodat 
de verschillen in tint en kleur op de gevelmuur niet merkbaar zijn. Klinkerstenen moeten worden beschermd tegen vuil en 
vocht tijdens de opslag, het leggen en gedurende minstens een week na het metselen. In deze tijd moet de muur worden 
beschermd tegen regenwater en overmatige zonneschijn.

Laat een ventilatievoeg van minimaal 20 mm tussen de 
geïnstalleerde termPIR®-panelen en de externe scheidingsmuur. 
Controleer de eerste laag stenen met een waterpas en pas 
indien nodig de lineariteit van de volgende rijen verticaal en 
horizontaal voortdurend aan.

Update: 02.10.2020r
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