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Nizrva i opis wyrobu:

GORLICKA TERM AGRO (AL, P, F)
Płyta termoizolacyjna ze sztywnej pianki PIR w okładzinach miękkich

Niepowtarzalny kod idenĘfikacyjny typu wyrobu:

PrR-EN- 1316s -T2- SC(10/D120
Norma sharmonizowana: PN-EN l3 165:2013
System oceny zgodności: 3
Jednostki noĘfikowane:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Warszawa (nr 1488)
FIRES, s.r.o,, Batizovce, Słowacja (nr l396) - przeprowadzabadania odporności ogniowej

7'amierzone zastosowanie: do izolacji cieplnej w budownictwie (wg PN-EN 131ó5), w szczególności jako:
. Termoizolacja dachów płaskich o podłożu betonowym, drewnianym lub z blach stalowych
-Izo|acja stopów' podłóg, ścian trójwarstwowych oraz ociepleń poddasry

Deklarowane właściwości użvtkowe:

Właściwości uĄrtkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości uzytkowych. Niniejsza
deklaracja właściwoŚci uĄrtkowcyh wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 oraz 574/20|4 na wyłącną
odpowiedzialnoŚć producenta określonego poniżej.
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W imienu producenta podpisał:

parametry Wańości parametrów klasyfikacja wg

3rubość 40 mm 50mm |  60mm 80 mm 100 mm | 120 mm PN-EN 823
Ł2lolrrfl t 3 m m +5/-3 mm PN-EN 13165

Długośó* 2,4 m (x l0 mm) lub wg zamówienia
PN-EN 822

Szerokość* 1,0 m (+10 mm)

Reakcja na ogień Klasa E (dla okładzin: AGRO AL, AL, WS)

Klasa F (dla okładzin: AGRO F, AGRO P, PK, BT)

PN-EN 13501-l

cdporność ogniowa REI 15 (dlagrubości > 80imm;, REI 20 (dla grubości> l00 mm)

dla okałdzin: AL. ws i PK

PN-EN I35OI-Z

odziaĘwanie ognia Zewn. Broof (tl) (dla okładziny WS) PN-EN 13501-5
Broof (t1) (dla okładziny AL)

Wspł. Przewodzenia ciepła i '=0,023 Wm'z'K
PN-EN I2667

opór cieplny' R [rn,.K/W] 1,74 2,77 I  2,61 3 ,48  14 ,35  15 ,22
Wytrzymatość na ściskanie poziom SC(1044)120, tj. o,of 120 kPa PN-EN 826
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