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Nłzwa i opis wyrobu:

GORLICKA TERM BT
Płyta termoizolacyjna ze sztywnej pianki PIR w okładzinach miękkich

Niepowtarzalny kod idenĘfikacyjny typu wyrobu:

PrR - EN - 1316s -T2 - SC(10/Y)120
Norma sharmonizowana: PN-EN 13165:2013
System oceny zgodności: 3
Jednostki noĘfikowane:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Warszawa (nr 1488)
FIRES, s.r.o,, Batizovce' Słowacja (nr 1396) - przeprowadzabadania odporności ogniowej

Zamierzone zastosowanie: do izolacji cieplnej w budownictwie (wg PN-EN 13 165), w szczególności jako:
- Termoizolacja dachów płaskich o podłożu betonowym, drewnianym lub z blach stalowych
- Izo|acja stopów, podłóg, ścian trójwarstwowych oraz ociepleń poddaszy

Deklarowane właściwości użrytkowe:

Właściwości uĄltkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości uzytkowych. Niniejsza
deklaracja właściwości uĄrtkowcyh wydana zostaje zgodnie z rozporzszeniem (UE) nr 305/2011 oraz 57412014 na wyłącmą
odpowiedzialność producenta określonego poniżej.
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ul. Przemysłowa 11
38-3OO GORLICE

( €

15

Gorlice, dn. 14.01.2015

.'.cÓn-s.r.eL '' Si;. z <;..'
38.300 Gof|ice, uł. Pzeńysłowa l

te|. 018 353 98 0ÓĘEGoN 8527121 1 7 N|P 7$s.19.ł5.1 .

W imienu producenta podpisał:

parametry wańości parametrów klasyfikacja wg

Grubość 40 mm 50mm |  6 0mm 80 mm 100 mm | 120 mm PN-EN 823
+2mm * 3 m m +5/-3 mm PN-EN 13165

Długośćx 2,4m (+ 10 mm) lub wg zamówienia
PN-EN 822

Szerokość* 1,0 m (+10 mm)

Reakcja na ogień Klasa E (dla okładzin: AGRO AL, AL, WS)

Klasa F (dla okładzin: AGRO F, AGRO P, PK, BT)

PN-EN 13501-1

odporność ogniowa RE,I 15 (dla grubości ż 80.mm), REI 20 (dla grubości > l00 mm)

dla okałdzin: AL' WS i PK

PN-EN 13501-2

odziaływanie ognia zewn. Broof (t |) (dla okładziny WS) PN-EN 13501-5

Broof ( l) (dla okładziny AL)

Wspł. Przewodzenia ciepta l'= 0.023 Wm2'K
PN-EN I2667

opór cieplny. R [m,.K/W] 1,74 2 , 17  |  2 , 61 3,48 4,35 5,22

Wvtrzvmałość na ściskanie poziom SC(10/\)120, tj.o'oż 120 kPa PN-EN 826
* dotvczv płvtv niefrezowąne

podpis i pieczęćmiejscowość i data


